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Parafusos de fixação da cremalheira

Boue 06 22 PT

Verifique e substitua regularmente os seus parafusos de 
cremalheira

Características: 

• Especialmente selecionado e adaptado á sua grua.

• Definido de acordo com padrões específicos, que atendem a um caderno de encargo rigoroso 
imposto a todos os nossos fornecedores.

• Identificação e controle da qualidade logo após recepção.

• Verificação do aperto dos parafusos da cremalheira das GME et GMA todos os anos, seguindo as 
instruções do chapítulo 65 E « Boulons de couronne » ou do parágrafo « Boulons de couronne 
d’orientation » presente no manual de Manutenção da sua maquina.

Rastreabilidade infalível
graças au número de

lote gravado na cabeça
dos parafusos

Siga as recomendações do fabricante:

• Troca preventiva e sistemática dos parafusos da 
cremalheira não processados a cada 8 anos ou 
16.000 horas de funcionamento da máquina, 
quando alcançado pela primeira vez.

• Troca sistemática dos parafusos quando mudar a cremalheira.

• Troca preventiva e sistemática dos 
parafusos da cremalheira tratados a cada 
12 anos ou 24.000 horas de operação da 
máquina, ao primeiro termo alcançado.

Digitalize ou clique para aceder ao suporte online:
Ou consulte o seu representante habitual Potain.

https://www.manitowoc.com/pt/pecas/pecas-para-guindastes-de-torre
https://www.manitowocdirect.com/en/mtw-direct/manitowoc-direct

