
ProTECHtorTM migliora la sicurezza dei tecnici post-vendita durante gli 
interventi di manutenzione sulle gru a torre.

Con ProTECHtorTM è il tecnico stesso a controllare tutti i movimenti della 
gru, evitando movimenti inopportuni che potrebbero compromettere la sua 

sicurezza.

roTECHtor
™

Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore locale. 
Visitate il sito www.manitowoc.com per trovare il vostro rivenditore locale.



Per quali tipi di gru?
GMA CCS, GME CCS …

Una modalità graduata in cui è disponibile solo la funzione 
di arresto di emergenza/blocco della gru:

• per gru non-CCS

• quando è installato un sistema anticollisione

 

Vantaggi per il cliente 
ProTECHtorTM consente di lavorare e di effettuare la 
manutenzione delle macchine con maggiore sicurezza.
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Il presente documento non ha valore contrattuale. Miglioramenti costanti e progressi nell’ingegneria richiedono la riserva da parte nostra del diritto di 
apportare modifiche alle specifiche, alle attrezzature e ai prezzi senza preavviso. Le illustrazioni mostrate sono soggette a modifiche e possono includere 
attrezzature e accessori in optional o potrebbero non includere tutte le attrezzature standard.

Per maggiori dettagli vedere le istruzioni 

Composizione di ProTECHtor TM :
•  Coperchio per la protezione e il mantenimento dell’unità 

di controllo da remoto

• Unità di controllo da remoto e cavo di collegamento

• Caricabatterie

• Ricevitore con antenna removibile

• Indicatore luminoso

•  Cavo di prolunga per il collegamento del ricevitore in 
diversi punti della gru

Il tecnico ha quindi il potere di :
• Limitare i movimenti

•  Autorizzare a distanza i movimenti a velocità ridotta o 
massima, a seconda dei limiti impostati su ProTECHtor TM.

•  Arrestare qualsiasi movimento grazie a un arresto di 
emergenza sempre disponibile.

Oltre al ProTECHtorTM nella sua interezza, è disponibile anche un pre-equipaggiamento. Si tratta di un cablaggio elettrico che collega il 
ProTECHtorTM all’armadio della gru. Una parte del cablaggio rimane installata in modo permanente sulla gru, facilitando l’intervento del 
tecnico.


