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• Graissage de minimum 3 mois,
• Pression de 6 bars,

Raccords de réductions :  M10x100 - Q-75375-51 / M10x150 - V-75375-56  

M8x125 - W-75375-57 / coudé X-75375-58 

Pour gamme GME et GMA :
Graisseur complet : J-01458-97 (livré avec cartouche 120cm³)

• Programmation par écran LCD.
• LED avec indicateurs de cycle de graissage, 

cartouche vide, pression trop importante.
• Système d’entrainement réutilisable.

Graisseur chimique 125cm³ sans batterie : 84031284
• Réglage de la durée par commutateur, utilisation simplifiée.
• Système compact.

Nous vous proposons également un système de graissage motorisé, voir notre SPN. 

120cm³: Q-62505-40 (3 mois),

250cm³: H-62505-56* (6 mois).

* Nécessite l’utilisation d’un raccord renforcé K-01458-98

Potain vous propose une gamme de graisseurs avec les 
caractéristiques communes suivantes :

• Possibilité de montage sur d’autres 
points de graissage.

Equipez aussi vos anciennes GMA (HD / GTMR) avec le kit d’adaptation N-51458-02 
(graisseur automatique J-01458-97 et raccords non inclus)

Offre de graisseurs automatiques
Prolongez la vie de vos couronnes d’orientation avec un graissage efficace.

Pour gamme GME uniquement :

Recharges (livrées avec batteries) :

Graisseur complet grand froid : 84116687 
livré avec cartouche 120cm³ : 84116686 
Graisseur et cartouche sont livrés sans batterie.

Attention ce graisseur n’est  pas compatible avec le graisseur  J-01458-97

https://www.manitowoc.com/fr/pieces-de-rechange/pieces-pour-grues-tour

